Praha 3. zari 2001
C.j. 13189/2001-613

Cesky telekomunikacni Giad (déle jen , Urad*) jako prisludny organ stétni spravy podle
895 bod 3. pism. d) z&kona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zméné dalSich zékonu
(ddejen,zakon"), vydava podle § 46 odst. 1 pism. a) zékona

generalni licenci
¢. GL - 15/R/2001

k provozovani vysilacich radiovych zatizeni pro tizeni hracek a dalkové ovladani modeli
letadel, aut, lodi, apod. (dale jen ,,model &skych stanic*).

Tato generdni licence opraviuje fyzické nebo pravnické osoby (dde jen ,provozovatele®)
provozovat vy3e uvedené modeldrské stanice® bez jakéhokoliv dal&iho fizeni u Uradu za
nasledujicich podminek :

1. Tato generdni licence plati na izemi Ceské republiky.

2.  Modearské stanice pracuji v kmitoctovych kandlech smaximdnim vyzérenym
vykonem a pro dané pouZiti, jak je uvedeno v priloze, ktera je soucasti této generdni
licence. Uvedené kmitocty jsou povazovany za sdilené.

3. Modelarské stanice nesmi byt provozovany spiidavnymi  vysokofrekvencnimi
zesilovaci anesmi byt pripojovany na jinatelekomunikacni zarizeni.

4. Modeérské stanice musi byt vybaveny pouze anténou predepsanou vyrobcem. PouZiti
vngjSich antén, které nejsou piredepsany vyrobcem, neni povoleno.

5. Provoz modeléiskych stanic podle této generdni licence nema zgjisténou ochranu proti
ruSeni zpasobenému vysilacimi radiovymi stanicemi jiné radiokomunikacni sluzby,
provozovanymi na zé&klad¢ individudiniho povoleni, nebo i téZe radiokomunikacni
sluzby provozovanymi na zékladé této generani licence. Pripadné ruSeni jsou povinni
provozovatelé resit vzgemnou dohodou. Odstranit ruSeni na své néklady, pripadné

Y Tato generdni licence vychézi z rozhodnuti Evropského radiokomunikainiho vyboru (ERC) Evropské konference poStovnich

atelekomunikasnich sprav (CEPT) :

- Rozhodnuti ERC/DEC/(01)10 ze dne 12.3.2001 o harmonizovanych kmitoctech, technickych charakteristikdch a vyjimce
z individuéliniho povolovéni pro zafizeni krétkého dosahu uZivana pro ovladani modeli a provozovana na kmitoctech 26,995 MHz,
27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz a 27,195 MHz [CEPT/ERC Decision of 12" March 2001 on harmonised frequencies,
technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the
frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHZz], Paterswolde 2001,

- Rozhodnuti ERC/DEC/(01)11 ze dne 12.3.2001 o harmonizovanych kmitoctech, technickych charakteristikdch a vyjimce
z individudniho povolovéani pro zafizeni krétkého dosahu uzivana pro ovladani model letadel aprovozovana v kmitodtovém pasmu
34,995-35,225 MHz [CEPT/ERC Decision of 12" March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption
from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225
MHZ], Paterswolde 2001,

- Rozhodnuti ERC/DEC/(01)12 ze dne 12.3.2001 o harmonizovanych kmitostech, technickych charakteristikéch a vyjimce
z individuéliniho povolovéni pro zafizeni krétkého dosahu uZivana pro ovladani modeli a provozovana na kmitoctech 40,665 MHz,
40,675 MHz, 40,685MHz a 40,695 MHz [CEPT/ERC Decision of 12" March 2001 on harmonised frequencies, technical
characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies
40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz], Paterswolde 2001.
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zastavit provoz, ma za povinnost provozovatel, ktery vysilaci radiové stanice
zpusobuijici ruSeni uvedl do provozu pozdéji.

Tato generdni licence se vztahuje pouze na ty modelérské stanice, u kterych Urad
rozhodl o schvaleni nebo uznani typu radiového zarizeni podle § 10 zakona a dale na
stanice, které splnuji ustanoveni nafizeni vliady ¢. 426/2000 Sh., kterym se stanovi
technické pozadavky na rédiova a na telekomunikacni koncova zatizeni.

Modelaské stanice, které nebyly opatieny schvalovaci znatkou Uradu, ae bylo na né
vydano individudlni povoleni ke ziizeni a provozovani vysilaci rédiové stanice piede
dnem 1.8.1994, mohou byt provozovany pouze do 31.12.2002.

Konstrukce model arskych stanic nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

Model&rske stanice podiehagji vykonu stétni inspekce telekomunikaci podle § 96 zakona.
Provozovatelé musi umoznit povérenym zamestnancim Utadu piistup k model&skym
stanicim za Geelem kontroly a poskytnout odpovidajici souginnost?.

Utad v pripadé nedodrZeni predepsanych parametrii u jednotlivych stanic, nedodrzeni
podminek této generdni licence nebo pri ruSeni rédiového provozu vyda podle § 88
odst. 5 zakona uZivatelim rozhodnuti k odstranéni zévad nebo piedbézné opatieni
k okamZitému odstaveni zdroje ruSeni arozhodne o uloZeni sankce podle § 97 zakona.

Utad ma pravo zménit nebo zrudit tuto generdlni licenci v souladu s ustanovenim § 49
z&kona.

Tato generani licence plati do 31. prosince 2009.

Vydanim této generdni licence se rusi generdni licence ¢. GL-15/R/2000 (¢.).
502449/2000-613), zverejnénav Telekomunikagnim véstniku ¢. 9/2000.

Tato generdni licence nabyva Gcinnosti dnem vyhlaSeni v Telekomunikagnim véstniku.

Ing. David Stadnik v.r.
piedseda
Ceského telekomunikagniho tradu

2 Zzéakon ¢. 552/1991 Sb., o stétni kontrole, ve znEni pozdgjSich predpisi.



Piiloha ke generélni licenci ¢. GL — 15/R/2001

Kmitoétové kanaly pro modelairské stanice

Provozni Maximalni Provozni L aXi,méJ 'f“

kmitosty | vyzaieny vykon|  Pouiti kmitodty V{iirggy Pouitf

[MHZ] [W] [MHZ] W]

13,560 01 = 35,840 1,0

26,995 01 % 35,850 1,0

27,045 01 f; 35,860 1,0 z

27,095 01 S 35,870 1,0 o

27,145 01 § 35,880 1,0 %

27,195 01 > 35,890 1,0 =

35,000 1,0 35,900 1,0

35,010 1,0 35,910 1,0

35,020 1,0 40,665 01

35,030 1,0 40,675 0,1

35,040 1,0 40,685 01

35,050 1,0 40,695 01

35,060 1,0 40,715 0,1

35,070 1,0 40,725 1,0

35,080 1,0 40,735 1,0

35,090 1,0 40,765 1,0

35,100 1,0 40,775 1,0

35,110 1,0 % 40,785 10 gz

35,120 1,0 % 40,815 1,0 g

35,130 10 5 40,825 1,0 E
= S

35,140 1,0 40,835 1,0 E

35,150 1,0 40,865 1,0 §

35,160 1,0 40,875 1,0

35,170 1,0 40,885 1,0

35,180 1,0 40,915 1,0

35,190 1,0 40,925 1,0

35,200 1,0 40,935 1,0

35,210 1,0 40,965 1,0

35,220 1,0 40,975 1,0

35,820 1,0 40,985 1,0

35,830 1,0




